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             Nr. 4A  / 13.01.2010

           Primaria Municipiului Fetesti, jud.Ialomita,  Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II si III, Tel. (004)0243/364410, Fax. (004)0243/361206, disponibilizeaza bunurile corporale de natura mijloacelor fixe existente in centralele termice din Municipiul Fetesti, potrivit HG 841/1995, actualizata, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, Anexa 1, pct.1, 2 si 3.

               Bunurile enumerate mai jos sunt disponibilizate:

1. Denumirea bunului mobil :  Cazane din otel – apa calda 90/70 grade C, cu 





 arzator, dispozitiv automatizare, protectie si 




            siguranta, aparate de masura si control  pentru  





  instalatia de ardere.

Debit nominal : 


 Qn = 0,80 Gca/h;

Model :



 BALTUR;

Tipul :


           B – AR PREX;

Randament termic : 

 92 – 94%;

Tip arzator :


 MS 130 – 2A RO


Cazanele, in numar de 2 sunt din otel, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,80 Gcal; temperatura nominala tur/retur 95/75 grade C; randament termic garantat la sarcina nominala 90%; garantie minima pentru un corp de cazan 3 ani; garantia minima pentru instalatia de ardere 1 an; garantia minima pentru dispozitivele de automatizare, protectie si a.m.c. 1 an; durata de viata a unui cazan este de 20 ani, iar pentru arzator si restul dispozitivelor de 10 ani.
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2. Denumirea bunului mobil :  Cazane din otel – apa calda 90/70 grade C, cu 





 arzator, dispozitiv automatizare, protectie si 





 siguranta, aparate de masura si control  pentru  





 instalatia de ardere.

Debit nominal : 

          Qn = 0,80 Gca/h;

Model :


          BART;

Tipul :

                     B – AR PREX;

Randament termic : 
         92 – 94%;

Tip arzator :

         BT 100 – DSN – 4T ; q = 50 + 100 kg/h


Cazanul din otel, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,80 Gcal/h; temperatura nominala tur/retur 95/75 grade C; randament termic garantat la sarcina nominala 90%; garantie minima pentru un corp de cazan 3 ani; garantia minima pentru instalatia de ardere 1 an; garantia minima pentru dispozitivele de automatizare, protectie si a.m.c. 1 an; durata de viata a unui cazan este de 10 ani, iar pentru arzator si restul dispozitivelor de 10 ani.

3. Denumirea bunului mobil :Cazan din otel – preparare apa calda menajera, cu     



          arzator, dispozitiv automatizare, protectie si 



                              siguranta, aparate de masura si control  pentru  



                    instalatia de ardere.

Debit nominal : 

         Qn = 0,30 Gca/h;

Model :


         BART;

Tipul :

                   B – AR PREX;

Randament termic : 
         92 – 94%;

Tip arzator :

        BT 40 – DSN – 4; q = 20 + 40 kg/h


Cazanul din otel pentru preparare apa calda menajera, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,30 Gcal/h; randament termic garantat la sarcina nominala 90%; garantie minima pentru un corp de cazan 3 ani; garantia minima pentru instalatia de ardere 1 an; garantia minima pentru dispozitivele de automatizare, protectie si a.m.c. 1 an; durata de viata a unui cazan este de 10 ani, iar pentru arzator si restul dispozitivelor de 10 ani.
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4. Denumirea bunului mobil : 
Cazane din otel – apa calda 90/70 grade C, cu 





arzator, dispozitiv automatizare, protectie si 





          siguranta, aparate  de masura si control  pentru  




          instalatia de ardere.

Debit nominal : 

         Qn = 0,80 Gca/h;

Model :


         BALTUR;

Tipul :

                    B – AR PREX;

Randament termic : 
         92 – 94%;

Tip arzator :

         MS 130 – 2A RO


Cazanele, in numar de 2 sunt din otel, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,80 Gcal; temperatura nominala tur/retur 95/75 grade C; randament termic garantat la sarcina nominala 90%; garantie minima pentru un corp de cazan 3 ani; garantia minima pentru instalatia de ardere 1 an; garantia minima pentru dispozitivele de automatizare, protectie si a.m.c. 1 an; durata de viata a unui cazan este de 20 ani, iar pentru arzator si restul dispozitivelor de 10 ani.

5. Denumirea bunului mobil :  Cazan din otel – apa calda 90/70 grade C, cu arzator, 


                    dispozitiv automatizare, protectie si siguranta, aparate 


                    de masura si control  pentru  instalatia de ardere.

Debit nominal : 

         Qn = 0,350 Gca/h;

Model :


         CONFORT K 350;

Tipul :


         B – AR PREX;

Randament termic :               92 – 94%;

Tip arzator :

        LAMBORGHINI, PN 50


Cazan din otel, 3 bucati, are o putere termica nominala de Qn = 0,350 Gcal/h; temperatura nominala tur/retur 95/75 grade C; randament termic garantat la sarcina nominala >90%; garantie minima pentru cazan 3 ani; garantia minima pentru instalatia de ardere 1 an; garantia minima pentru dispozitivele de automatizare, protectie si a.m.c. 1 an; durata de viata a unui cazan este de 10 ani, iar pentru arzator si restul dispozitivelor de 10 ani.
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6. Denumirea bunului mobil : Cazane din otel – apa calda 90/70 grade C, cu 





arzator, dispozitiv automatizare, protectie si 






siguranta, aparate  de masura si control  pentru  





instalatia de ardere.

Debit nominal : 

          Qn = 0,76 Gca/h;

Model :


          BALTUR;

Tip :


                    B – AR PREX;

Randament termic : 
         92 – 94%;

Tip arzator :

         MS 130 – 2A RO


Cazanele, in numar de 6 sunt din otel, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,76 Gcal; temperatura nominala tur/retur 95/75 grade C; randament termic garantat la sarcina nominala 90%; garantie minima pentru un corp de cazan 3 ani; garantia minima pentru instalatia de ardere 1 an; garantia minima pentru dispozitivele de automatizare, protectie si a.m.c. 1 an; durata de viata a unui cazan este de 20 ani, iar pentru arzator si restul dispozitivelor de 10 ani.

7. Denumirea bunului mobil :  Cazan din otel – apa calda 90/70 grade C;

    Debit nominal : 

 Qn = 0,5 Gca/h;

    Tipul :


           BART 655;


Cazanul este dotat cu focar presurizat, izolatie termica, manta de protectie, tablou de comanda si supape de siguranta. 

8. Denumirea bunului mobil :  Cazan din otel – apa calda 90/70 grade C;

    Debit nominal : 

  Qn = 0,2 Gca/h;

    Tipul :


             BART 655;


Cazanul este dotat cu focar presurizat, izolatie termica, manta de protectie, tablou de comanda si supape de siguranta. 
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9. Denumirea bunului mobil : Cazan din otel – apa calda 95/75 grade C, cu 


                 

dispozitiv automatizare, protectie si siguranta, 





aparate  de masura si control  pentru  instalatia de 





cazan.

  Debit nominal : 

         Qn = 0,300 Gca/h;

  Tip :


                    ROMSTAL – CONFORT K300;

  Consum combustibil : 
         30 – 32 kg/h;

  Tip arzator :

         LAMBORGHINI PN 30


Cazanul din otel, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,300 Gcal; puterea min./max. Qmin/Qmax = 0,196 – 0,313 Gcal/h; temperatura nominala tur/retur 95/75 grade C; consum combustibil 30 – 32 kg/h; randament termic > 90%. Serie cazane: 13769; 13770; 13771; 13773.

10. Denumirea bunului mobil : Cazan din otel – apa calda 90/70 grade C;





            ROMSTAL CONFORT, complet cu injector 





 Lamborghini, dispozitiv automatizare, protectie si 




           siguranta, aparate de masura si control;

  Debit nominal : 

           Qn = 0,250 Gca/h;

  Tipul :


           CONFORT 250; seria 11990;


Cazanul functioneaza cu arzator Lamborghini, dispozitiv de automizare, protectie si siguranta, aparate de masura si control pentru instalatia de cazan. 

11. Denumirea bunului mobil : Cazan din otel – apa calda 95/75 grade C, cu 


                 

 dispozitiv automatizare, protectie si siguranta, 





 aparate de masura si control  pentru  instalatia de 





 cazan.

  Debit nominal : 

          Qn = 0,200 Gca/h;

  Tipul :


         ROMSTAL – CONFORT;

  Consum combustibil : 
         30 – 32 kg/h;

  Tip arzator :

         LAMBORGHINI 


Cazanul din otel, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,200 Gcal;  temperatura nominala tur/retur 95/75 grade C; consum combustibil 14,3 – 15 kg/h; randament termic > 90%. Serie cazan: 13768.
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12. Denumirea bunului mobil :  Cazan din otel – apa calda 90/70 grade C;





        ROMSTAL CONFORT, complet cu injector 





        Lamborghini, dispozitiv automatizare, protectie si 




        siguranta, aparate de masura si control;

Debit nominal : 

       Qn = 0,200 Gca/h;

Tipul :


       CONFORT ; seria 13796;


Cazanul functioneaza cu arzator Lamborghini, dispozitiv de automizare, protectie si siguranta, aparate de masura si control pentru instalatia de cazan. 

13. Denumirea bunului mobil : Cazan din otel – apa calda 90/70 grade C, cu 


                 

 dispozitiv automatizare, protectie si siguranta, 





 aparate de masura si control  pentru  instalatia de 





 cazan.

Debit nominal : 

         Qn = 0,200 Gca/h;

Tipul:


         ROMSTAL – CONFORT;

Consum combustibil : 
         30 – 32 kg/h;

Tip arzator :

         LAMBORGHINI 


Cazanul din otel, o bucata, are o putere termica nominala de Qn = 0,200 Gcal; puterea min./max. Qmin/Qmax = 0,196 – 0,358 Gcal/h; temperatura nominala tur/retur 90/70 grade C; consum combustibil 14,3 – 15 kg/h; randament termic > 90%. Serie cazane: 12644.

14. Denumirea bunului mobil :  Cazan din otel – apa calda 90/70 grade C;





        ROMSTAL CONFORT, complet cu injector 





        Lamborghini, dispozitiv automatizare, protectie si 




        siguranta, aparate de masura si control;

Debit nominal : 

       Qn = 0,200 Gca/h;

Tipul :


       CONFORT ; seria 12761;


Cazanul functioneaza cu arzator Lamborghini, dispozitiv de automizare, protectie si siguranta, aparate de masura si control pentru instalatia de cazan. 


Mentionam faptul ca bunurile mobile mentionate mai sus au fost exploatate de catre Consiliul Local Fetesti, in vederea producerii si distributiei de energie termica si apa calda menajera in mun.Fetesti.

              Cazanele mentionate nu mai sunt exploatate de minim 2 ani, nu au autorizatie ISCIR si necesita expertiza tehnica de specialitate in vederea punerii in functiune si exploatarii acestora. 


Prezentul anunt este valabil 30 de zile.


Relatii suplimentare se pot obtine la Primaria Fetesti, Directia Dezvoltare Investitii, Ing.Brates Ionel, tel.0243364410
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 ROMÂNIA


    PRIMÃRIA MUNICIPIULUI FETEŞTI


      JUDEŢUL IALOMIŢA, 


 Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II si III, Tel. (004)  0243/364410, Fax.  (004)  0243/361206


                      











